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Коммерческое предложение

Стереомикроскоп Альтами CM0745 — аналог МБС 10

Стереомикроскоп Альтами СМ0745 (СМ0745-Т), предназначен для наблюдения объемного изображения предметов в отраженном или проходящем свете. Микроскоп широко применяется в криминалистических учреждениях (подразделения МВД, Минюста, ФСБ и др.), так же в ЦБРФ.

Стереомикроскоп может поставляться как с бинокулярной (Альтами СМ0745), так и с тринокулярной насадкой (Альтами СМ0745-Т) для сопряжения с окулярной камерой или цифровым фотоаппаратом(возможность обнаружения скрытых меток, оставляемые цветным принтером, с помощью программы Altami Studio).  
Стереомикроп Альтами СМ0745 (СМ0745-Т) имеет модульную конструкцию, т.е. заказчик имеет возможность выбрать конфигурацию прибора, наиболее полно отвечающую его задачам (брошюра на сайте).
Микроскоп можно комплектовать светодиодным двухжгутовым осветителем, который позволяет освещать объект в разных направлениях и под разными углами. 

Основные достоинства:

1. Рабочее расстояние: 118 мм в базовой комплектации, с дополнительной оптикой до 275 мм. 

2. Диапазон плавного увеличения микроскопа, с дополнительной оптикой 2.59-270 крат.

3. Поставляется в бинокулярном и тринокулярном исполнении.

4. Бинокуляр расположен под углом 45° и поворачивается на 360°. 

5. Регулируемое межзрачковое расстояние: 52-75 мм. 

6. Плавное изменение увеличения без потери качества. 

	Окуляры
	Объективы
	1.0Х (без объектива)
	0.37X (доп.  комплектация)
	0.5X (доп.  комплектация)
	0.7X (доп. комплектация)
	1.5X (доп. комплектация)
	2X (доп. комплектация)

	SWH10X
	Увелич (крат):
	7X~45X
	2.59X~16.65X
	3.5X~22.5X
	4.9X~31.5X
	10.5X~67.5X
	14X~90X

	
	Видимое

поле (мм):
	Φ32.8~Φ5.1
	Φ88.8~Φ13.8
	Φ65.7~Φ10.2
	Φ46.9~Φ7.3
	Φ21.9~Φ3.4
	Φ16.4~Φ2.6

	SWF15X
	Увелич (крат): 
	10.5X~67.5X
	3.89X~25X
	5.3X~33.8X
	7.4X~47.2X
	15.8X~101.3X
	21X~135X

	
	Видимое

поле (мм):
	Φ24.3~Φ3.8
	Φ65.6~Φ10.2
	Φ48.6~Φ7.6
	Φ34.7~Φ5.4
	Φ16.2~Φ2.5
	Φ12.1~Φ1.9

	SWF20X
	Увелич (крат): 
	14X~90X
	5.18X~33.3X
	7X~45X
	9.8X~63X
	21X~135X
	28X~180X

	
	Видимое

поле (мм): 
	Φ20~Φ3.1
	Φ54.1~Φ8.4
	Φ40~Φ6.2
	Φ28.6~Φ4.4
	Φ13.3~Φ2.1
	Φ10~Φ1.6

	SWF30X
	Увелич (крат): 
	21X~135X
	7.77X~50X
	10.5X~67.5X
	14.7X~94.5X
	31.5X~202.5X
	42X~270X

	
	Видимое

поле (мм):
	Φ12.9~Φ2
	Φ34.7~Φ5.4
	Φ25.7~Φ4
	Φ18.4~Φ2.9
	Φ8.6~Φ1.6
	Φ6.4~Φ1

	Рабочее расст., мм
	118
	275
	195
	145
	50
	35


Примерная конфигурация бинокулярного микроскопа для криминалиста: 

Бинокулярная голова стереомикроскопа Альтами СМ0745 + окуляры SWH10Х — 14 500 руб.

Окуляры SWF30Х – 3 000 руб./пара.

Объектив 0.5Х– 3 500 руб./шт.

Стол СМ-2 с грубой фокусировкой, с двумя независимыми осветителями — 6 000 руб.

Итого: 27 000 руб.

Примерная конфигурация цифрового микроскопа для криминалиста: 

Тринокулярная голова стереомикроскопа Альтами СМ0745-Т + окуляры SWH10Х — 17 500 руб.

Окуляры SWF30Х – 3 000 руб./пара.

Объектив 0.5Х– 3 500 руб./шт.

Осветитель светодиодный двухжгутовый с креплением к вертикальной штанге стола — 6 000 руб. 

Стол СМ-2 с грубой фокусировкой, с двумя независимыми осветителями — 6 000 руб.

C-mount адаптер 0,5Х - 2 000 руб.

Цифровая камера Altami USB 3150R6 1/2CMOS с программным обеспечением Altami Studio – 15 000 руб.

Итого: 53 000 руб.

Altami Studio — программное обеспечение для управления цифровыми камерами, проведения измерений и автоматического анализа изображений. 

1. Поддержка камер с интерфейсами Microsoft DirectShow, Altami Capture Device.

2. Работа в режиме реального времени.

3. Возможность установки настроек камеры по умолчанию.

4. Возможность управления всеми настройками поддерживаемых устройств (разрешение, экспозиция, накопление кадров, яркость, контраст, баланс белого, гамма-коррекция, четкость), а также возможность их сохранения и загрузки.

5. Возможность манипуляции потоком с камеры (запуск, остановка, пропуск и накопление кадров).

6. Возможность калибровки масштаба изображения (нахождение соотношения реальных размеров объекта к размерам на изображении объекта с камеры). 

7. Возможность последующего контроля и редактирования проведенных калибровок.

8. Возможность проведения измерений различных геометрических характеристик объектов интереса как на статическом изображении, так и на видеопотоке с камеры: длины, площади, периметры, углы. 

9. Возможность сопровождать измерения подписями, а также возможность размещать заметки непосредственно на изображении, в том числе и на видеопотоке с камеры.

10. Возможность сохранения в файл всех рабочих данных документа (изображение, проведенные измерения, разметка, калибровка, идентификатор устройства захвата и его состояние), а также возможность последующей загрузки и редактирования сохраненных данных.

11. Возможность экспорта изображения с камеры вместе с проведенными измерениями и разметкой в популярные графические форматы: BMP, JPG, PNG.

12. Возможность применения следующих растровых операций к изображению или видеопотоку с камеры: 

· Геометрические (поворот, отражение, масштаб, обрезка).

· Преобразование в цвет (сглаживание, настройка гистограммы, гамма-фильтр, преобразование черно-белого изображния в цветное, негатив)

· Преобразование в серый (преобразование Лапласа, Собеля, пороговое образование, адаптивный порог, нахождение границ)

· Морфологические (дилатация, эрозия, размыкание, замыкание, градиент и др.)

· Работа с измерениями (Найти контуры — фильтр автоматически ищет границы объектов на ч/б изображениях, что позволяет выделять различные объекты. Добавлены новые настройки,позволяющие лучше находить объекты.

· Прорисовка фигур — фильтр быстро прорисовывает фигуры, найденные предыдущим фильтром. Обладает рядом настроек, которые позволяет лучше рисовать фигуры. )

· Работа с фоном (Выравнивание освещённости ( в т.ч. по белому листу ), удаление (компенсация) фона, маска, дорисовывание пустых участков)

13.  Наличие инструмента, отображающего гистограмму распределения пикселей изображения по яркости, с возможностью коррекции следующих характеристик изображения или видеопотока с камеры: яркость, контраст, верхний и нижний пороги отсечения яркости.

14.  Наличие инструмента для проведения автоматической съемки заданного количества кадров в определенный промежуток времени с изменяемым интервалом.

15. Возможность разработки и применения пользовательских алгоритмов анализа и обработки изображений на языке программирования Python.

16. Возможность сохранения состояния программы между запусками, включая все открытые окна, панели и инструменты.

17. Реализовано создание мультифокусного изображения как «вживую» с камеры, так и по нескольким документам ( изображениям ), хранящимся на диске.

18. Создание панорамы изображения.

19. Отчеты. Возможность создания отчетов о проведенном исследовании (графики, таблицы, изображения)


